Biztonsági adatlap

A 91/155/EGK-nek megfelelően

1.Termék- és cégmegjelölés 

A termék megnevezése: 
Beltéri olajkötőanyag

Cikkszáma: 490 000 061 00

Kiszerelés: 18 kg zsák

A készítmény használata:
Olajkötőanyag

A gyártó adatai: 

Ersatzteil Spezial Vertriebs GmbH

Zur oberen Heide

56865 Blankenrath

Tel. 06545/911986 + 7

Fax. 06545/911988

eMail: esv-gmbh@t-online.de

Homepage: www.oel-kleen.de
	Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

	Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

	 éjjel-nappal hívható)


2. Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok: 

Termék megjelenés: Polyurethan-Keményhab

Kémiai karakteriszika:

OEL-KLEEN 2000 Olajkötőanyag polyuretán keményhabból.

Polyurethan-Keményhab  megakadályozza a felszívódott folyadék kémiai akcióját más anyaggal és a Polyisocyanat kémiai reakciójának köszönhetően a keveredet víz leválik a veszélyes anyagról és a keményhab szerkezetén keresztül kicsöpög.

OEL-KLEEN 2000 Polyurethan-Keményhab egy duroplasztikus habanyag

Porusainak 90%-a zárt ezért nem olvad meg.

OEL-KLEEN 2000 Polyurethan-Keményhab formaldehid mentes anyag. 

3. Lehetséges veszélyek:

Nem ismeretesek

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Szemmel való érintkezés esetén: 
Bő vízzel alaposan öblítsen.

5. Tűzoltási intézkedések:

Alkalmas oltószerek: 
Víz és hab mellett ABC vagy BC száraz oltópor

Az anyag, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok által fellépő különös veszélyek

Mint minden organikus terméknél, tűz esetén veszélyes gázok és gőzök keletkezhetnek. 

Égéskor, a füstben található, vízpára, széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxid,

ciánhidroxid.

Tűzoltás esetén alkalmazandó különleges védőfelszerelés

A tűz mértékétől függően szellőzésfüggetlen légzőkészülék. 

Egyéb utalás: A kontaminált oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

6. Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

Személyekre vonatkozó elővigyázatossági intézkedések: 

Szemkontaktus kerülendő. 

Környezetvédelmi intézkedések

Összeseperni és felszedni.

7. Kezelés és raktározás 

A raktározási rendelet értelmében nem tartozik a veszélyes anyagok közé. 

Kezelés:

A termék könnyen gyulladó anyagot tartalmaz.

Raktározás: 
Száraz helyen tárolandó

Raktározási idő:      5 év

8. Az anyagok káros hatásának korlátozása és személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:
A tűz mértékétől függően szellőzés független légzőkészülék.

Felhasználáskor a felesleges porképződést elkerülni. A szélirányt figyelembe venni. A keletkező por belégzését elkerülni.

Munka közben a dohányzást kerülni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: 
szemcsés 

Szín:


sárgás/barnás

Szag: 


semleges

Gyulladáspont :          kb 300℃
Lobbanáspont:
  kb 400℃
Robbanáshatár:        nem érhető

Oldhatóság vízben:
nem oldódik

10. Stabilitás és reakcióképesség 

Termikus bomlás:                   

>300℃, cseppenés nélkül

Veszélyes reakció:


 Lehetséges más folyékony oxidatív hatású kémiai anyagokkal való keveredéskor.

-Peroxiddal keveredve öngyulladás lehetséges.


Kerülendő anyagok:



Más vegyi anyaggal való érintkezés kerülendő

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás: 

Nem ismeretes

Krónikus toxicitás:

Nem ismeretes

Szembe kerülve egyesesetekben izgató hatású lehet.

12. Környezetvédelmi  adatok

Vízi toxicitás:
Nem ismeretes

Ökotoxicitás:
Nem ismeretes

Szakszerű kezelés és használat esetén környezetvédelmi probléma nem várható. 

13. Hulladékkezelési utasítások

Az anyagmaradékokat lehetőség szerint rendeltetésszerűen fel kell használni. 

Hulladék hasznosítási azonosító: 120105

A felszívott anyagfajtát a tároláskor figyelembe kell venni. 

Speciális kazánban vagy hulladékégetőben hamu nélkül elég.

A csomagolóanyagot csak teljesen kiürített állapotban szabad a hulladék-újrafelhasználásnak beszolgáltatni.  

14. Szállításra vonatkozó információk 

Általános adatok: 
A szállítási rendelet értelmében nem tartozik a veszélyes anyagok közé. 

15. Előírások

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet inkl. EK irányelvek (67/548/EGK és 1999/45/EK) szerinti jelölés

Veszélyszimbólum:

Nem szükséges

Vízveszélyeztetési osztály:
enyhén veszélyes /saját becslés/

15. Egyéb adatok

Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható 

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések 

Jelen adatok a terméket a szükséges biztonsági előírások tekintetében hivatottak leírni, nem arra szolgálnak, hogy egy bizonyos tulajdonságot garantáljanak. Az adatok ismereteink mostani állásán alapszanak. 

Szavatosság kizárva.

