EK-biztonsági adatlap az EK 91/155/EWG iránymutatása szerint

Nyomtatási időpont: 2009. január 12.
átdolgozva: 2007. május 22.

1. Termék- és cégmegjelölés

Termék megnevezése:
 Hidraulikaolaj HLP 46/  490 000 783 00

Gyártó:



LIQUI MOLY GmbH, 

Jerg-Wieland-Straße 4,

D-89081, Ulm-Lehr
Telefon:
 (+49) 0731-1420-0,

Fax: (+49) 0731-1420-88
Vészhívószám:
(+49) 0731-1420-0
2. Lehetséges veszélyek

Emberre :1999/45/EG. Irányvonal értelmében a készítmény nem veszélyes.

Környezetre: A termék réteget képezhet a vízfelszínen , ami az oxigéncserét megakadályozhatja.

3. Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés esetén: friss levegő, esetleg lélegeztetés. 

Szemmel való érintkezés esetén: a nyitott szemet bő vízzel kell kiöblíteni, és orvoshoz kell fordulni. 

Bőrrel való érintkezés esetén: szappanos vízzel kell lemosni, majd bekrémezni.

Lenyelés esetén: nem szabad a hányást erőltetni, orvoshoz kell fordulni.

4. Tűzoltási intézkedések

Oltóanyag: szén-dioxid, poroltószer.

Tűz esetén képződhetnek gyúlékony gőz –és levegőkeverékek, szénmonoxid, kénmonoxid, nitrogénoxid.

5. Véletlen anyagkilépés esetén alkalmazandó intézkedések

Kerüljük a szem-, bőr kontaktust és a belégzést is! Folyadékmegkötő-anyaggal eltávolítható!

6. Kezelés és tárolás

Kezelés: Csak jól szellőztethető helyen szabad felhasználni. Gyulladást okozó forrásoktól távol tartandó – dohányozni tilos. Az általános vegyszerekkel kapcsolatos higiéniai eljárás alkalmazandó.

Tárolás: A terméket csak az eredeti csomagolásban, zárva tároljuk. Óvjuk a nedvességtől.

7. Robbanásvédelem és személyi védőfelszerelés

Ásványolaj gőz (MAK-érték:  5 mg/m3)

Légzésvédő: csak a MAK-érték túllépése esetén szükséges!

Védőszemüveg: megfelelő védőszemüveg szükséges

Bőrvédelem: nitrilből készült védőkesztyű

Testvédelem: Hosszúujjú  munkavédelmi ruha. Munka után és szünet előtt szappannal mosson kezet! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

8. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:
folyékony

Szín:
 barna

Szag:
karakteres

Állapotváltozás:


Gyulladási pont:
226 Cº

Gyulladási hőmérséklet:
n.a.

Robbanási határ:
n.a.

Gőznyomás (bar):
20˚C:
50˚C: 

Sűrűség 20˚C-on (g/ml):
0,875 

Oldódás 20˚C-on:
oldhatatlan

PH-érték 20˚C-on:
 

Viszkozitás:
46 mm2/s/40 Cº  , 6,7 mm2/s/100 Cº

9. Stabilitás és reakcióképesség

Óvjuk a nedvességtől, nyílt láng használatától

10. Környezetvédelmi adatok

Vízi veszélyességi fokozat (WGK): 1 (saját becslés)

Vízszennyező. Lefolyóba vagy nyílt vízbe nem szabad beleengedni.

11. Hulladékkezelési utasítások

A helyi és hatósági előírásokat kérjük, vegye figyelembe. 

12. Előírások

Kérjük, hogy a hulladék-újrafelhasználásra kizárólag teljesen kiürített flakonokat adjon be!

13. Egyéb adatok

Az osztályozás az EU-irányvonalai szerint történt. 

Ezek az adatok jelen ismereteinkre épülnek, azonban jogi vonatkozásban nem értelmezhetőek a termék tulajdonságára vonatkozó biztosítéknak.

A törvény előírásainak betartásáért mindenki egyénileg felel.  
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