EK-biztonsági adatlap az EK 91/155/EGK iránymutatása szerint

Nyomtatási időpont: 2006.04.06.

átdolgozva: 2007 07. 01.-én

Anyag-/gyártási- és cégleírás:  Multi tisztító

Cikkszám: 
490 000 046 00, 490 000 047 00,490 000 048 00.

Kiszerelés: 1 l, 10 l, 25 l

Gyártó: 


Rifag Logistic GmbH





Voithstr. 7.





D-89079 Ulm 

Telefon:


0731/94690-800 

Fax:  0731/94690-863

Vészhívószám: 

0731/94690-800

	Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

	Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

	 éjjel-nappal hívható)


Összetétel/összetevők leírása

Veszélyes alkotóelemek: 

	CAS-szám
	Leírás 
	Súly-%
	Jele 
	R-tétel

	10213-79-3
	Natriummetasilikat
	1-5
	34
	C

	112-34-5


	2-(2-Butoxyethoxy) ethanol
	1-5
	36
	Xi

	5064-31-3
	Trinatriumnitrilotriacetat
	1-5
	22-36/38
	Xn

	68989-03-7
	Kationische Tenside
	1-5
	36-51/53
	Xi, N

	24938-91-8
	Nichtionische Tenside
	5-10
	22-41
	Xn


Potenciális veszélyek

Jelölés: XI

Irritatív. Bőrizgató hatású. A környezetre veszélyes. Vízi organizmusokra mérgező, maradandóan káros hatása lehet a vizekre. A keletkező gázok álmosságot és kábultságot okozhatnak. 

Elsősegélynyújtás

Belégzéskor: nem releváns

Szemkontaktus: A nyitott szemet bő vízzel legalább 15 percig kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés: Bő vízzel le kell mosni, majd bekrémezni.

Lenyelés esetén: Szájat kiöblíteni és egy pohár vizet inni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén orvost keressen fel és vigye magával a biztonságtechnikai adatlapot.

Tűzoltási intézkedések

Oltóanyag: Széndioxid, hab, poroltószer, vízsugár.

Nem gyúlékony anyag

Tűz esetén az ép dobozokat azonnal el kell távolítani a veszélyes területről, esetleg vízzel kell hűteni őket. Vigyázat repedésveszély!

Az anyag véletlen kifolyása esetén alkalmazandó intézkedések

A rosszul záródó dobozokat ki kell válogatni, majd a „Hulladékkezelési utasítások” címszó alatt leírtak szerint el kell távolítani.

A kifolyt anyagot nem szabad csatornába vagy folyóvízbe engedni. Kis mennyiség kifolyásakor sok vízzel le lehet mosni.

Felhasználás és tárolás

Kezelés: Szem bőr és ruházattal való érintkezést kerülni kell.

Tárolni műanyag bevonatú vagy rozsdamentes acélból készült polcon ajánlott.

Aluminiummal, Cinkkel, Nikkellel, Rézzel, való érintkezést kerülni kell.  

Robbanásvédelem és személyi védőfelszerelés

Megnevezés:  2-(2-Butoxyethoxy) ethanol

Cas szám:112-34-5

Módozat: MAK

Menyiség:100

Mértékegység:mg/m3
Védőszemüveg: 

Igen.

Bőrvédelem:

A célra alkalmas védőkesztyű használata.

Munka higéne:

Munka után és szünet előtt szappannal mosson kezet! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

Forma: 



Folyékony

Szín: 




Piros

Szag:




jellegzetes 

Fagyáspont:  -1℃
Forráspont: 100℃
Állapotváltozás: 


nem alkalmazható

Gyulladási pont:


nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet:

nem alkalmazható

Robbanási határ: 


nem alkalmazható


Gőznyomás [bar]:


23hPa (20℃)



Sűrűség 20°C-on [g/ml]:

1,04Kg/l

Oldódás 20°C-on: 


vízben jól oldódik

PH-érték 20°C-on:


kb. 12,5

Viszkozitás 20°C-on:


nem alkalmazható

Oldhatóság egyéb anyagban:    Glykol, Alkohol

Stabilitás és reaktivitás: 

Termikus bomlástermékek: 

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Veszélyes bomlástermékek:

Előírásnak megfelelő használat esetén nem keletkeznek.

Toxikológiai adatok

Nyelés esetén: nem ismert

Belégzés esetén: nem ismert

Bőrkontaktus: izgató

Szemkontaktus: izgató 

Ökológiai adatok

Vízi veszélyességi fokozat VwVwS Tenzidjei biologiailag lebomlanak

Vízszennyező. Lefolyóba, vagy nyílt vízbe nem szabad beleengedni. 

Hulladékkezelési utasítások

A helyi és hatósági előírásokat kérjük vegye figyelembe.

Hulladékkulcsszám: 07 06 01    

A kimosott csomagolóanyagot újra fel lehet használni.

Szállítási előírások

GGVSE/ADR/RID: 
Megnevezés:


NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG
UN-szám: 1824

osztály: 8

osztályzókód: 5F

Korlátolt mennyiség: LQZ
Veszélyességi cédula: 8

GGVSee=IMGD:

Megnevezés: 


aeroszolok

UN-szám: 1824

osztály: 8

EmS-szám: F-A, S-B

tengerre káros anyagok: nem /SODIUM HYDROXIDE SOLUTION/
MFAG szám: 705
ICAO/IATA-DGR:nincs

Megnevezés: 




UN-szám: 1950 

osztály: 8

Előírások

Megjelölés használata kötelező. 

Jellölés: Xi izgató hatású

R38: Bőrizgató.

R 41: Szemsérülés veszély.
R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károkat okozhat. 

R 41: Szemsérülés veszély.

S-Sätze S 2: Gyerek kezébe e kerüljön.

S 26: A nyitott szemet bő vízzel legalább 15 percig kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

S 28: Bő vízzel le kell mosni
S37/39: Munkaközben védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező

S 46: Szájat kiöblíteni és egy pohár vizet inni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén orvost keressen fel és vigye magával a biztonságtechnikai adatlapot.

Kérjük, hogy hulladék-újrafelhasználásra kizárólag teljesen kiürített flakonokat adjon be!

Egyéb adatok

Az osztályozás az EU-irányvonalai szerint történt. 

Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható 

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések 

Az eddigi kiadványok jelen kiadvánnyal érvényüket veszti

Ezek az adatok jelen ismereteinkre épülnek, azonban jogi vonatkozásban nem értelmezhetőek a termék tulajdonságára vonatkozó biztosítéknak. 

A törvény előírásainak betartásáért mindenki egyénileg felel. 

