Biztonsági adatlap

Az EU-91/155/EGK iránymutatása szerint

1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés

Az anyag vagy a készítmény megnevezése:Motortisztító és zsírtalanító

Cikkszám: 490 000 090 00,490 000 091 00

Az anyag / a készítmény használata

Lásd az anyag, ill. készítmény leírását

Cégmegnevezés

RIFAG Logistic GmbH

Voithstr. 7

D-89079 Ulm

Tel.: +49 731 9469-800

	Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

	Tel.: 06-80-20-11-99 / +36 1 476 64 64 (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

	 éjjel-nappal hívható)


2. Összetétel/alkotórészekkel kapcsolatos adatok

2.1 Kémiai jellemzés

%

jel
R-tétel

CAS
EINECS,

CAS-Nr.:                        Megnevezés:               Tartalom                                R-Jelölés              Symbol:

64742-47-8    Kevert Parafin/ Naphthene        C10-C12 (aliphatische KW) > 30   R 65-66               Xn

24938-91-8     Nichtionische Tenside                                                                15-30 22-41             Xn

2717-15-9            Anionische Tenside                                                               10-15 - -

3. Lehetséges veszélyek

3.1 Emberre

Lásd még a 11. és a 15. pontot.

A készítmény a 1999/45/EK irányelv értelmében nem minősítendő veszélyesnek.

Egészségügyi jelölés: XN

R65 Lenyeléskor tüdőkárosodást okozhat

R65 Ismétlődő bőrkontaktus esetén, száraz kipirosodott bőr lehet. 

3.2 Környezetre

Lásd még a 12. pontot.

A termék vízfelületen filmet képezhet, amely megakadályozhatja az oxigéncserélődést.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések

4.1 Belélegzés

A személyt friss levegőre kell vinni, lélegeztető készüléket biztosítani és azonnal orvost hívni!

Légzés nehézség esetén abszolút nyugalomban maradni és orvost hívni azonnal!

4.2 Szemmel való érintkezés

Bő vízzel 15 percig kell öblíteni, a szemhéjat nyitva tartani ha szükséges orvossal kell konzultálni!

4.3 Bőrrel való érintkezés

Bő szappanos vízzel alaposan le kell mosni, a szennyezett, átitatott ruhadarabokat haladéktalanul el kell távolítani, bőrirritáció esetén (pirosság stb.) kérje ki orvosa tanácsát!

4.4 Lenyelés 

Nem szabad a hányingert erőltetni, azonnal fel kell keresni egy orvost! 

Lenyelés után azonnal aktív szenet kell bevenni, Bélműködést minimalizálni, a felszívódást meg kell akadályozni. Tejet vagy étolajat lehet inni.

4.5 Különleges elsősegély nyújtási módok szükségessége

Nincs ilyen.

5. Tűzoltási intézkedések

5.1 Alkalmas oltószerek

CO2

Hab

Poroltószer

Vízpermet

5.2 Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltóanyag

Vízsugár

5.3 Az anyag vagy a készítmény által fellépő veszélyek, égéstermékei, ill. keletkező gázok

Tűz eseték keletkezhet:

Széndioxidok

H2S

Fojtó oxidok

Kéndioxidok

Gyúlékony gőz- és levegőkeverékek

5.4 Tűzoltás esetén alkalmazandó különleges védőfelszerelés
Légelvezetéstől független légzőkészülék használata.

A tűz mértékétől függően, adott esetben teljes védőfelszerelés használata. 

5.5 Egyéb utasítások
A szennyezett oltóvizet az előírásoknak megfelelően el kell távolítani.

6. Teendők véletlen anyagkilépés esetén

Lásd még továbbá a 13. pontot, valamint a személyi védőfelszereléshez a 8. pontot!

6.1 Személyre vonatkozó elővigyázatossági teendők
A szembe kerülést, a bőrrel való érintkezést, valamint a belélegzést kerülni kell. 

Ügyeljen a csúszásveszélyre!
A szerrel átitatott rongyot nem szabad a nadrágzsebben hordozni!

6.2 Környezetvédelmi előírások

Nagyobb mennyiségű anyag kiszivárgását meg kell gátolni.

Nem szabad a csatornába ereszteni. 

A talajvízbe, a vízfelszínre, illetve a talajba kerülést kerülni kell. 

6.3 Tisztítási eljárások

Folyadékkötő anyaggal (pl. általános kötőanyaggal) fel kell szedni, majd a 13. pontban leírtak szerint el kell távolítani. 

7. Kezelés és raktározás

7.1 Kezelés
Utasítások a biztonságos használat érdekében: 

Lásd a 6.1 pontot.

Gondoskodjon a jó szellőzésről!

A szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet!

A munkatérben tilos enni, inni, dohányozni, valamint élelmiszert tárolni!

A címkén és a használati utasításban lévő információkat vegye figyelembe!

A vegyi anyagok használatánál betartandó általános higiénés szabályokat tartsa be!

Elektrosztatikus feltöltődés ellen esetlegesen intézkedni kell. 

Ajánlatos az anyagnak kitett dolgozókat rendszeresen kivizsgáltatni. 

7.2 Raktározás

Tartályokra és a raktárra vonatkozó követelmények:

A terméket ne raktározza folyosón vagy lépcsőfeljárókban. 

A terméket csak az eredeti csomagolásban és lezártan tárolja!

Különleges tárolási feltételek:

Lásd a 10.2 pontot.

Nedvességtől védetten, lezártan tárolandó. 

8. Az anyag hatásának korlátozása és személyi védőfelszerelés 

Jó szellőzésről gondoskodjon! Ezt helyi légelszívóval, vagy általános szellőző berendezéssel lehet megvalósítani. Ha ez azonban nem lenne elegendő ahhoz, hogy a koncentráció a MAK-érték alatt maradjon, akkor légző maszkot kell viselni. 

CAS-Nr.: 64742-47-8 Módozat: TRGS 800  Mennyiség:1000  egység: mg/m3
Ásványolajköd 




5 mg/m3 (TLV-ACGIH)

Alapolaj – nem specifikált 
30 - 70


100 ppm (500mg/m3)

Alapolaj  - nem specifikált
1 – 20 


100 ppm (500 mg/m3) 

8.1 Belégzés elleni védelem:


A MAK érték túllépése esetén.

Filter A- P2 (EN 141) 

8.2 Kézvédelem: 0,4mm vastag Nitril védőkesztyű viselése. Áteresztési idő 2 óra. (EN 374)

Kézkrém használata ajánlatos. 

8.3 Szem védelme:


Védőszemüveg (EN 166, szorosan záró, oldalvédős – fröccsenés veszély esetén) 

8.4 Testvédelem: 


Védő-munkaruha (pl. biztonsági cipő EN 344, hosszú ujjú munkaruha viselete) 

Többletinformáció a kézvédelemhez  - nem volt tesztelve.

A választás a készítményeknél legjobb tudásunk és az összetevőkről lévő információk alapján történt. 

Az anyagkiválasztás a kesztyűkészítők adatai alapján történt. 

A kesztyű anyagának végleges kiválasztása az átszakadási idő, a permentációs együttható és a degradáció figyelembevételével kell történjen. 

A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem más egyéb minőségi jellemzőtől is függ, amely gyártónként változó. 

A készítményeknél a kesztyű anyagának tartósságát nem lehet előre kiszámítani, ezért azt használat előtt ellenőrizni kell. 

A kesztyű anyagának pontos átszakadási idejére vonatkozó információt a gyártótól lehet beszerezni, amit pontosan be kell tartani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot :


folyékony

Szín :




szintelen

Szag: 




benzin szerű

PH-érték 10%-os:


nincs adat 

Forráspont/forrástartomány (ºC-ban) 180-215

Olvadáspont / olvadástartomány (ºC-ban)  - 3

Lobbanási pont (ºC-ban):

65

Gyulladáspont:


240ºC

Öngyulladás:



n.a.

Felső robbanáshatár:


0,5Vol %

Alsó robbanáshatár:


6.5 Vol %.

Gőznyomás:



1 hPa.

Relatív sűrűség (kg/m3):

0,86 kg/l

Oldhatóság vízben:


keverhető

Viszkozitás:



300mPa s

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Kerülendő körülmények

Lásd a 7. pontban leírtakat.

Megfelelő tárolás és használat esetén nem valószínű (stabil). 

Nedvességtől védeni kell. 

Nyílt láng, gyújtóforrás

10.2 Kerülendő anyagok

Lásd még a 7. pontban leírtakat is. 

Erősen oxidáló anyagokkal való érintkezés kerülendő. 

Más vegyi anyagokkal való érintkezés kerülendő. 

10.3 Veszélyes bomlástermékek

Lásd az 5.3 pontot. 

11. Toxikológiai adatok

11.1 Akut toxicitás, valamint azonnal fellépő hatások: 

11.1.1 Lenyelés, LD 50 patkány orális (mg/kg) 

>2000 mg/kg
11.1.2 Belélegzés LC50 patkány inhalatív (mg/l/4 h)
> 5mg/l
11.1.3 Bőrkontaktus LD50 patkány dermális (mg/kg)
>2000 mg/kg
11.1.4 Szemkontaktus




nincs adat
11.2 Késleltetve fellépő, valamint krónikus hatások

11.2.1 Szenzibilizáció




n.a.

11.2.2 Rákkeltő hatás





n.a.

11.2.3 Örökítőanyagmódosító hatás



n.a. 

11.2.4
Termékenységveszélyeztető hatás 


n.a.

11.2.5 Kábító hatás





n.a. 

11.3 Egyéb megjegyzések

Számítási eljárással nem lett besorolva.

Felléphet: 

Bőrkiszáradás

Bőrizgató hatás

Bőrrel való érintkezés után szenzibilizáció előfordulhat.

12. Környezetvédelmi adatok

Víz veszélyességi  osztály:


2

Önbesorolás

Igen (Vízre veszélyes anyagokra vonatkozó közigazgatási előírás)

Perzisztencia és lebonthatóság:


Biológiailag nehezen bomlik le*

Víztisztító berendezésekben:


mechanikus eltávolítás lehetséges

Vízi toxicitás:




nincs adat

Öko toxicitás:




nincs adat

*cinkalkilditiofoszfát 

13. Hulladékkezelési utasítások

13.1 Anyagra / készítményre / maradékokra vonatkozólag

Szennyes, az anyaggal átitatott rongyok, papírok, vagy más szerves anyag gyűjtését és eltávolítását ellenőrizni kell, mert gyúlékonyak. 

EK hulladékkulcs-szám:  140103

A megadott hulladékkulcsok ajánlatok a termék várható felhasználása alapján. A felhasználó speciális felhasználása, illetve hulladék-ártalmatlanítási adottságai alapján esetleg más kulcsok hozzárendelése is lehetséges. 

Ajánlott:

A helyi hatósági előírásokat betartani.

Például erre alkalmas telephelyen tárolni.

Például erre alkalmas égető berendezés.

13.2 Szennyezett csomagolóanyagok esetén

lásd a 13.1 pontot.

15 01 01 – Papír és karton csomagolóanyagok

15 01 02 – Műanyagból készült csomagolóanyagok

15 01 04 – Fémből készült csomagolóanyagok

14. Szállítási előírások

Az előírások szerint nem sorolható a veszélyes anyagok közé. 


15. Előírások

Veszélyszimbólum és jelzés az EU veszélyes anyagokra vonatkozó irányelvei szerint (67/548/EGK és 1999/45/EK) 

Veszélyes alkotóelem:  etilén

Veszélyjelölés 



---

R-mondat: R65 LENYELÉSKOR TÜDŐKÁROSODÁS

S-mondat: S2 Gyermek kezébe nem kerülhet

                  S24/25 Szemel és bőrrel érintkezést kerülni kell


S29 Ne engedje a csatorna rendszerbe
S33 Elektrosztatikus feltöltődéstől óvja

S62 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz menni



BG jelölés M 017 

Hozzáfűznivalók:

Hivatásszerű felhasználóknak a biztonsági adatlap lekérésre beszerezhető.

Allergiás reakciót válthat ki

Korlátozásokat figyelembe kell venni:
nem hatályos

16. Egyéb adatok

Jelen adatok a termékre a kiszállítási állapotban vonatkoznak. 

Tárolási osztály VCI-nek megfelelően:

10

Átdolgozott pontok:




n.h.

38 Bőrizgató hatású

41 Komoly szemsérülési veszély

51 Vízi szervezetekre mérgező

53 Vizekben hosszútávon káros hatású lehet

Magyarázat

n.h: nem hatályos/nem használható 

n.a. : nincs adat

MAK: maximális munkahelyi koncentráció

TRK: műszaki iránykoncentráció / BAT : biológiai munkahely tolerancia

VbF-éghető folyadékokról szóló rendelet / TRbF: éghető folyadékok műszaki szabályzata

WGK = vízveszélyességi osztály

WGK3= vizekre nagyon veszélyes WGK2=vizekre veszélyes WKG1=vizekre enyhén veszélyes

VOC-CH= Volatile organic compounds (szökő szerves kötések (VOCV))

AOX= adszorbeáló szerves halogénkötések 

Jelen adatok a terméket a szükséges biztonsági előírások tekintetében hivatottak leírni, nem arra szolgálnak, hogy egy bizonyos tulajdonságot garantáljanak. Az adatok ismereteink jelenlegi állásán alapszanak. 

Szavatosság kizárva.

Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D-32839 Steinheim, Tel: 01085-CHEMICAL / 01085-243 642; Fax: 05233-941790

